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Spar mange timer
Spar mange @rgrelser

For en dygtig fagmand er denne reparationsvejledning sikkert alt for udferlig.
Alligevel har vi, for det tilfeeldes skyld, at De vil sla visse arbejdsmetoder
efter, lagt veegt pa en fuldstaendig og grundig oversigt.

Selv om KREIDLER/Florett motoren - takket veere sin enkle konstruktion -
er lel at blive fortrolig med, vil De sikkert szette pris pa disse udferlige mon-
teringsanvisninger, inden De géar i gang med arbejdet.

Naturligvis kan man selv »opdage« en motor, og selv for en fagmand er
sadan en motoropdagelse en spzendende ting, men det tager tid og koster
dermed ogsa penge. Derfor tror vi, at De ger bedst i at lese denne repara-
tionsvejledning godt igennem og skaffe Dem et overblik over motorens kon-
slruktion, saledes at De i det daglige arbejde kan spare tid, ved straks at
kunne udfere det nedvendige arbejde. De ved lige sd& godt som vi, at tid er

penge. Jo bedre forberedt man er, jo bedre udnytter man tiden.

KREIDLER Med venlig hilsen

KREIDLER/Florett importeren for DANMARK

J.A.HANSEN- MOTORA

4300 HOLBAK (03)431618°

Alle illustrationer tilherer KREIDLER FAHRZEUGBAU, 7014 Kornwestheim,
VESTTYSKLAND og enhver gengivelse, helt eller i uddrag, er forbudt.
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KREIDLER
SERVICE

Husk altid at opgive ngjagtigt:

STEL Np. —_og MOTOR Nr. e

ved forespergsler. Ved bestilling af dele, opgiv korrekt KF nr.
eller ved benavnelse af delene sammen med stel og motor nr. Det er

absolut nedvendigt for korrekt ekspedition.

KREIDLER
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Musik til arbejdet

KREIDLER/Florett grammofonplade indsunget af BILL RAMSEY
pa en frisk beat-melodi, ledsaget af KREIDLER-motorens sum-
men i heje omdrejninger, kan kebes for et mindre belgb.
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Motor udtages

af stel

Tag venstre
motorsidedacksel af

Tag kesedekassen af

Kzdehjulet
afmonteres

2
Tag koblingskablet ud

Tag hgjre
motorsidedaeksel af

Tag carburatoren af

Ledningsnettet

Tag udstednings-
roret af

Tag kilebolten ud ved kickstarterarmen. Tag kick-
starterarmen af.

Tag de 3 gummipropper i venstre motorsidedasksel af.
3 stk. 6 mm bolte holder dekslet. Les disse med en
10 mm topnsegle. Drej motorsided=kslets bageste del
opad, tryk gearpedalen nedad og tag dekslet af.

Keedekassen afmonteres let ved at lgsne de 4 stk.
6 mm fastspeendingsbolte med en 10 mm nagle.

Boj laseskiven for keedehjulet ud. Hold keedehjulet
fast med keedehjulsaftager KF 884 (se billede nr. 2).
Kesdehjulsaftageren har ringen om kickstarterakslen.
Les metrikken, den har hejregevind. Traek kssdehjulet
ud med en kloaftreekker. Ved montering af kaedehjul
og maetrik ber ny laseskive KF 470 monteres.

Drej med en 10 mm fastnegle udkoblingsakslen pa
oversiden af motoren i baghjulets retning. Tag kob-
lingskablet ud og leeg kablet ovenpa koblingsarmen.
Tag tilbagetreeksfiedren ud.

Los de 3 stk. 6 mm bolte, som fasispzender hajre mo-
torsidedaksel. Tag sidedskslet af.

Les klemmeskruen, som fastspsender carburatoren.
Tag hele carburatoren med indsugningsforkammeret
af.

Tag ledningerne ud af ledningssamlemuffen.

Udstedningsreret er fastspeendt pa cylinderen. Les
8 mm klemmebolt og dennes mgtrik. Lydpotten er fast-
spaendt ved holderen med 2 stk. 8 mm bolte. Los dis-
se bolte og tag hele udstedningssystemet af.

KREIDLER



http://www.puchvenner.dk

www.puchvenner.dk

Motor udtages

KREIDLER

af stel

Tag blaeser-
skaermen af

Tag blaserskaermen omkring cylinderen af. Les 2 stk.
linsehovedskruer 6 mm. Skru tendreret ud, traek blae-
serskaermen frem og derefter nedad. Se billede nr. 3.

Tag motoren
ud af stellet

3 stk. motorophangningsbolte (to 8x95 og én 8x85)
lzsnes og treekkes ud. Tag motoren ud og fremad.
Vigtigt ved motorens genindsatning: bolte 895 ind-
sattes fra keedesiden, ellers strejfer keeden ved bolt-
enden. Motoren rengeres med benzin og petroleum.
Brug aldrig vand.

Indsaetning af motoren i stellet sker i omvendt rkke- Montering af
felge. motor i stellet
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Indstilling af fodgear

Fodgearpedal

Indstilling af
fodgear

Udviderbolt
(excentrik)

Fodgearpedalen kan indstilles, hvis denne star ugun-
stigt for foden. Les klemmebolten, tag pedalarmen af.
Der er notteender i akslen og i gearpedalarmen. Der-
for kan gearpedalarmen forskydes i teenderne op eller
ned efter behov. Szt fodgearpedalarmen pa igen.
Stram klemmebolten.

Gearjustering foretages pa udviderbolt (excentrik)
med kaervskrue. Se billede nr. 5 og tegning nr. 6, hvor
udviderbolt er mrk. nr. 2. Udviderbolten KF 430 er
monteret pa& motorens underside pa gearveelger-
armens hgjre side.

PAS PA. Karvskruen i udviderbolt for neutraliserings-
fijeder skal altid std sadan, at kesrven felger gearveel-
gerens sideflader. Det vil sige pa tveers af motorens
leengde. Udviderboltens hejdepunkt skal veere nezer-
mest neutraliseringsfijederen — det er til motorens
venstre side.

Husk derfor: Keervskruen skal altid std pa tveers af
motoren, — ger den ikke det, mangler der muligvis et
gear.
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Indstilling af fodgear

Flrrett- M

Forbindelsesleddet KF 426 under motoren, se tegning Justeringsmal
nr. 6, bestar af 2 justerbare kugleskale. Den korrekte for gearvaelgerens
indstilling er felgende: forbindelsesled

Totalleengde, malt med en skydelere uden pa de 2
kugleskale fra yderste punkt til yderste punkt skal
veere 65,5 mm.

Udviderbalt | )
(excentrik) 2 - jj‘@;
Kontrametrik & - gt
Fjederholder 3 - M

Fijederender 71— 6
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Indstilling af fodgear

1. Start motoren, skift gear i tomgang. Baghjulet skal
kunne drejes frit uden gearstaj.

2. Kontrollér om begge sider af neutraliseringsfjede-
ren (1) er parallelle og berarer begge sider af ud-
viderbolt (2) og fiederholder (3). | nedstilfeelde baj
forsigtigt fjederenderne pa plads med egnet vaerk-
tej. Kontrollér om lasering KF 114 er monteret pa
fiederholder (3).

3. Drej baghjulet og skift med handen pa fodgear-
pedalen ved konstant tryk nedad til 1. gear.

4. Lad fodgearpedalen langsomt komme op igen.
Kort fer, gearpedalen nar frigear, skal et let klik
heres i motorens indre, og det bekreefter, at pa-
lerne er pa plads.

5. Kommer der ikke noget klik, er palerne ikke pa
plads. Las kontramatrik (4) og drej med en skrue-
treekker i keerven pa udviderbolten (2) en ubetyde-
lighed til en af siderne. Nar klikket fremkommer,
fastspsend kontrametrik (4).

6. Drej baghjulet og skift med handen pa fodgear-
pedalen ved konstant tryk opad til 2. gear.

7. Lad gearpedalen langsomt komme ned. Kort far
den nar frigear, skal klikket heres igen.

8. Fremkommer klikket til frigear fra 1. og 2. gear,

er yderligere afpravning ikke nedvendig. Gearind-
stillingen er korrekt.

10
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Grundindstilling: Enden af koblingskablet er monteret
pa en stelbgjle ved bagskeermen. Tilgang fra venstre
side. Indstil ved hjzlp af stilleskruen koblingskablet
til frigang 4 til 5 mm.

Spaend kontrametrikken fast. Se billede nr. 7. Glem
ikke gummiproppen til bagskermen KF 371,

Justering af koblingskablet foretages pa justerskruen
pa koblingshandtaget. Frigangen i koblingsgrebet skal
veere 3 til 4 mm.

Bing carburator: Stilleskruen til gasspjesldet, midt pa
carburatoren, se billede nr. 8, drejes efter behov,
henholdsvis til hejre og venstre. Hejredrejning = mo-
toren lgber hurtigere. Venstredrejning = motoren la-
ber langsommere. Justering for tomgang pé& denne
stilleskrue ber kun foretages, nar motoren er varm.

Indstilling af

koblingskabel

Indstilling af
koblingskabel

Indstilling af

carburator

Justering

Bing carburator-
indstilling
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Motoren adskilles

KREIDLER

Olie-aftapning Ved udtemning af olie fra gearkassen skrues olie-
aftapningsskruen under kickstarterakslen (se billede
nr. 10) og oliepafyldningsskruen ved koblingsdaekslet
af.

Tag cylinderen af Afmontering af cylinderen. Les 4 topmetrikker, pas
pa ikke at tabe tilherende underlezgningsskiver. Tag
topstykket af. Tag cylinderen af. Beskyt stemplet mod
beskadigelser, szt holdefod for stempel KF 882 mel-
lem krumtaphus, plejlstang og stemplets underkant.
Se billede nr. 9. Ved afmontering af stempel, sla al-
drig pa stempelpinden. Benyt aftreekker KF 1285. Ved
montering af pindbessning (bronzebesning) benyt af-
treekker. Ved montering af stempel: PAS PA: pilen i
stempeltoppen skal altid vende nedad mod udsted-
ning.

Stevdaksel Stevdakslet fra svinghjulet afmonteres. Tag lase-
springfjedren af. Deaekslet har 3 noter, som skal veere
udfor tilsvarende 3 udskeeringer i blaeserhjulet. Benyt
fiederenden til at tage stevdeskslet ud.

Trak svinghjuls- Treek svinghjulsmagneten af (se billede nr. 10). Seks-

magneten af kantmetrikken 101 lagsnes fra krumtapakslen. PAS
PA — den har venstregevind. Ved afmontering skal
metrikken drejes til hejre. Treek svinghjulet af med
aftreekkeren KF 879. Pas pé& noten i krumtapsideaks-
len. Les 4 keervskruer i ankerpladen og tag anker-
pladen ud.

12
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|
7 -"-07'2 71

Les fra koblingsdeekslet alle 7 kaervskruer 6x40. Tag
koblingsdeekslet og pakning af. Baj sikringsblikket fra
koblingens 3 justeringsbolte ud, tag boltene ud. Tag
sikringsblikket, klemmefjeder for koblingsplader, kob-
lingspladerne og koblingstrykstift (kort) med krave
ud. Pas pa: koblingstrykstiften har udligningsskiver.

b

Bej sikringsblikket ud ved metrikken, som holder kob-
lingsnavet. Hold koblingsnavet fast med modholder-
specialveerktejet KF 883 (holdensgle for kobling). Las
matrikken, den har hejregevind.

Advarsel: Benyt aldrig en skruetraekker eller et jern-
ror til at ssette mellem koblingslamellerne i stedet for
holdensglen. Koblingslamellerne trykkes skseve, og
de vil klemme pa koblingspladerne. Korrekt afmon-
tering, se billede nr. 11.

Motoren adskilles

Koblingen
adskilles

Koblingsnavet
afmonteres

i3
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Motoren adskilles

KREIDLER

et W

Koblingsnavet Tag koblingsnavet ud. Hvis koblingsnavet sidder fast, benyt de

afmonteres tidligere afskruede 3 justeringsbolte som aftreekker ved en ens-
artet iskruning. Pas pa den underlagte tokantskive KF 400. Kob-
lingshjulet tages med handen ud fra akslen. Pas pa udlignings-
skiven, som er bag det store tandhjul. '

Las det skratskarne Les metrikken. 7= =% den har venstregevind. Drej kun me-
drivhjul pa trikken halvt af, sdledes at kioaiireekkeren ikke beskadiger
krumtapakslen krumtapsideakslens gevind. Se billede nr. 12.

PAS PA VED MONTERING: Metrikken har venstregevind.
Spaend motrikken godt fast, ellers lgber drivhjulet rundt pa
krumtapsideakslen og i kickstarteren feles det, som motoren
glider i koblingen.

12

Krumtaphuset Krumtaphuset adskilles. Les samtlige 10 bolte. | svinghjuls-

adskilles siden har den nederste fritsiddende bolt 6 X80 en kobberpak-
ning KF 146, som holder olie fra gearkassen vesk fra teendings-
og lysanleeg. Left venstre krumtaphushalvdel op (teendings-
siden). Veer opmeerksom pa de 2 styrebgsninger for sammen-
saetning af de to krumtaphuse. Hvis basningerne gar med op,
seet disse tilbage i hgjre krumtaphushalvdel. Pas pa udlignings-
skiverne, som ligger pé kickstarteraksel, koblingsaksel og treek-
aksel. Bliver udligningsskiverne hangende ved de 3 lejesider,
saet dem tilbage pa akslerne.

Krumtappen Krumtappen laftes op. Bemzrk sideakslerne. Venstre side

udtages (teendingssiden) har notgang. Kendetegn fra fabrikken: ind-
braandt metalskrift pa plejlstangen viser til teendingssiden. Leje-
ringene pa krumtappen afmonteres med aftreskker for sidelejer
KF 881. For det tilfeelde, at krumtappen KF 447 er defekt, anbe-
faler vi at indsende krumtappen til J. A, HANSEN-MOTOR A/S,
KREIDLER-afd., 4300 HOLBAK, for reparation. PAS PA: om-
bygges motoren med 7 HK eller 10 HK tuningsseet til baneker-
sel, anbefaler vi at indsende krumtappen til os for udskiftning
af plejlstangsseet med bronzebesning, til plejlstangssaet med
specielt udmalte nalelejer, beregnet for meget heje motorom-
drejninger. Bemeerk: bronzebgsningen til stempelpinden i en
plejlstang m& aldrig udskiftes med naleleje, da denne plejl-
stang ikke er hardet til naleleje.

14
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Tag kickstarterakslen op. Koblingsakslen sammen
med geargaflen kan kun afmonteres ved, at gearvael-
gerakslen KF 443 skubbes 7-8 mm ud af krumtaphuset.
Laseskiven KF 117 ma ferst fijernes. Se afsnit: Gear-
veelgeren udtages side 17. Nu er tappen pa skifte-
gaflens hoved frigjort fra indgreb i skiftepladens gaf-
felarm. Koblingsakslen sammen med geargaflen kan
tages op. Tag treekakslen op.

Efter grundig rengering af krumtaphuset indvendigt
med afvaskning af lejer i benzin eller petroleum, op-
varmes krumtaphushalvdelen til ca. 150 grader. Leje-
skédle og kuglelejer falder ud af sig selv eller ved
et let slag mod et treeunderlag. Advarsel: koldmonte-
ring edeleegger lejerne.

Udkoblingsakslen tages ud. SIi nitten med det halv-
runde hoved ud. PAS PA: Ved montering af nitten
KF 124 (genindslagning) bruges altid ny pakning
KF91. Tag ikke armen pa udkoblingsakslen af uden
grund. Hvis det er pakreevet, markér stillingen inden
afmontering. Ved montering af udkoblingsakslen brin-
ges karnerprik og fremstebt streg i krumtaphuset ud
for hinanden. Se billede nr. 13.

Efterse inden montering af udkoblingsakslen, at den-
ne ingen defekter har pa fladstykket, som er trykside
mod koblingsstift.

Motoren adskilles

Gearkassen
adskilles

Udtagning af
kuglelejer

13

Udtagning af
udkoblingsakslen

15
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Motoren adskilles

KREIDLER

Flororr

Fodgear Tag fodgearpedalen af. Tag laseringen af. Tag det
adskilles indstillelige forbindelsesled af. Lasefjedrene i de to
kugleskale treekkes ud. Traek gearpedalakslen ud.
Pas pa skiver og pakringe.
14
Videre afmontering af gearvaslger og gearsystemet
kan fgrst ske, nar venstre krumtaphushalvdel er af-
monteret. Se side 17.
15
Gearvalger

Néar venstre krumtaphushalvdel er afmonteret, er gear-
veelgeren og fodgearsystemet tilgeengeligt.
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For at f& hele fodgearsystemet ud, ma laseskiven
KF 117 trykkes ud af notrillegangen i gearvalger-
akslen. Laseskiven kan drejes sddan, at &bningen er
opad. Afdesek hullerne til venstre og hajre for gear-
vaelgerakslen med plastic, saledes at der ikke falder
dele ind i motoren. Tryk ldseskiven ud. Pas pa ski-
verne ved udtagning af gearvaelgeren. Der er en skive
mellem laseskiven og krumtaphuset. Andre skiver lig-
ger helt oppe mellem medbringer og krumtaphus.
Hvis gearvaelgeren KF 443 skal udskiftes, er det ikke
nedvendigt at udtage gearsystemet, som holdes pa
plads, mens gearveaelgeren udskiftes.

16

Hvis gearsystemet skulle falde fra hinanden, ger det
ikke noget.. P4 billede nr. 17 nedenunder kan De se
enkeltdelene i gearsystemet, og pa naeste side findes
specifikationen.

17

Motoren adskilles

Gearvaelgeren
udtages

17
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Motoren adskilles

Disse dele er:

1. Gearvzelger komplet KF 442
2. Skifteplade KF 432

3. Medbringer KF 433
Stift for skiftepal KF 120
Skiftepaler KF 434
Skiftefijeder KF 435

Holder for gearskiftepaler KF 436
Udligningsskive KF 439
Udligningsskive KF 438
Afstandsbesning KF 437
Udligningsskive KF 463

Laseskive for gearveelgeraksel KF 117

i L

Ved anvendelse af nye dele kan man veelge udlig-
ningsskiver efter behov.
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Efter grundig rengering af alle udtagne motordele
afgeres, hvad der skal fornyes.

Efterse herudover skiftehjul KF 387, om stifterne er
beskadiget i enderne. Er alle 4 stifter KF 379 ikke
runde mere, bear de udskiftes. Beskadigelse af stif-
terne skyldes manglende udkobling og beskadigede
stifter kan veere arsag til, at motoren springer ud af
1. eller 3. gear under kaerslen. Kan De ikke selv ud-
skifte stifterne, kan De indsende skiftehjulet til J. A.
HANSEN-MOTOR A/S, KREIDLER-afd., 4300 HOL-
BAK, og vi afsender det igen samme dag, som vi
modtager det.

Pa modellerne fra fer 1970 har fabrikken indbygget en
forsteerkning i teendkablet, der har form som en flad
skive, og den er monteret 5 mm fer indgangen i teend-
spolen. Hvis der pa en eller anden made er rykket
lidt kraftigt i teendkablet, kan denne skive blive truk-
ket gennem isoleringen pa teendkablet, og det bevir-
ker, at den kraftige gnist kan springe over til krum-
taphuset. Derved opstar der manglende eller periode-
vis gnist i teendkablet. Tag en bidetang og klip 1cm
af teendkablet i den ende, som drejes ind i teendspo-
len. Derved fjernes denne forsteerkning, og gnistover-
spring forhindres.

Fabrikken har lest problemet pa alle motorer fra
1970 og fremefter, idet fabrikken har indlagt en pla-
stic-isoleringsplade i venstre krumtaphus, mellem
teendspole og mod krumtaphussiden. Denne isole-
ringsplade ma ikke fjernes.

For det tilfaelde, at krumtappen KF 447 er defekt, an-
befaler vi, at De indsender krumtappen til J. A, HAN-
SEN-MOTOR A/S, KREIDLER-afd., 4300 HOLBZEK,
for reparation. PAS PA: Ombygges motoren med 7 HK
eller 10 HK tuningssest til banekarsel, anbefaler vi
at indsende krumtappen til os for udskiftning af plejl-
stangsseel med bronzebgsning til plejlstangssast med
specielt udméalte nélelejer, beregnet for meget heje
motoromdrejninger. Husk: Bronzebesningen til stem-
pelpinden i en plejlstang ma aldrig udskiftes med
naleleje, da denne plejlstang ikke er haerdet til nale-
leje.

| Kontrol-eftersyn

inden motoren samles

Skiftehjul

Teendkabel
efterses pa motorer
fra fer 1970

Krumtap

19
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Motoren samles

Opvarmning af Hajre krumtaphushalvdel opvarmes. 120 graders var-
krumtaphuset me er nedvendig for isesetning af lejer og lejeskale.
Advarsel: Koldmontering sdeleegger kuglelejerne. Ved
opvarmning: brug kogeplade eller ovn, benyt ikke

svejsebraender.
Simmerringe Simmerringene presses pd plads. Efterse omhyggeligt
iszettes korrekt montering .
Krumtappen Nér lejeskélen i hsjre krumtaphushalvdel er indsat,
monteres indsmares denne i olie. Herefter indsaettes krumtap-

pen. PAS PA: Venstre krumtapsideaksel har notgang
til svinghjulsmagneten. Derfor skal -krumtappen ved
montering i krumtaphuset vende sdledes, at sideaks-
len med notgang vender til tzendingssiden (venstre
side). Krumtappen kan vendes forkert ved montering,
folg derfor ovenneavnte retningslinier.

Stempel Ved montering af stempel: PAS PA: Pilen i stempel-

monteres toppen skal altid vende nedad mod udstedning. Det
er meget vigtigt, da stempel og cylinder kan blive
adelagt ved forkert montering. Sla aldrig pa stempel-
pinden ved montering af denne, benyt aftraekker KF
1285.
Husk begge laseringene for stempelpinden med kor-
rekt montering. Kontrollér at l4seringene er helt nede
pa plads i rillegangene i stemplet.
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Ved DE, at liter - effekten i en 49 cc KREIDLER/Florett
racer er pad 300 HK-!
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Motoren samles

Fodgearsystemet
monteres

18

Fer gearkassen samles, ma fodgearsystemet monte-
res.

1. Seet de to stifter KF 120 for gearskiftepaler i med-
bringeren KF 433 (3). Montér de to skiftepaler
KF 434 pa stifterne, saledes at ryggen pa palerne
kommer til at vende mod fjederenderne pa gear-
skiftefjedren KF 435. Se tegning nr. 18.

2. Hold medbringeren (3) sadan, at palerne ligger
ovenpa. Szt nu fra neden holderen for skiftepa-
lerne KF 436 (4) saledes, at de to paler bliver
trykket fra hinanden gennem den hgjtstdende kant.
Se tegning nr. 18.
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3. Skiftepladen KF 432 lsgges pa fra oven. Nu dan-
ner skiftepladen (2), medbringeren (3) og palhol-
deren (4) én enhed. Hold disse dele godt sammen
ved indsaetning i krumtaphuset, ellers glider de.

Fagm

Seet afstandsbasning KF 437 (7) og udligningsskiver
KF 438-439 (b og 6) pa medbringer KF 433 (3). Seet
gearskiftet pa plads i krumtaphuset. Tegning nr. 19
viser hvordan.

Fer gearveelgerakslen KF 443 ssttes ind, pas pa, at
neutraliseringsfijedren KF 431 er pa sin plads. Se
tegning nr. 19. Seet gearvaelgerakslen ind. Tryk lase-
skiven KF 117 (9) fast i gearveelgerakslens neddreje-
de rillegang for laseskiven.

Justér sleret ved medbringeren (3). Slgret pa gear-
veelgeren KF 443 ma ikke overstige 0,3 mm. Brug i
nadstilfeelde tilsvarende udligningsskive KF 438-439

(8).

BEMAZERK:

Simmerring KF 151 for gearveelger ber udskiftes ved
adskillelse for at vaere helt sikker pa, at gearolie ikke
lgber ud. Tryk ikke simmerringen skeevt ind — abnin-
gen i simmerringen skal vende indad i motoren. Teg-
ning nr. 19 viser seede for simmerring.

HUSK:

Udviderboltens (excentrikkens) hejdepunkt skal veere
nermest neutraliseringsfjedren - det er til motorens
venstre side. Kaervskruen i udviderbolten skal altid
sta sadan, at keerven folger gearvaelgerens sideflader.
Det vil sige pa tveers af motorens leengde. Keervskru-
en skal altid sta pa tveers af motoren, — gar den ikke
det, mangler der muligvis et gear.

Justeringsmal for forbindelsesleddet KF 426: total-
leengde, malt med en skydelsere udenpa de 2 kugle-
skale fra yderste punkt til yderste punkt, skal vesre
65,5 mm. )

19

Motoren samles

Fodgearsystemet
samles
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Gearkassen Gearkassen samles. Kuglelejerne indfedtes. Kob-

samles lingsakslen KF 386, hvorpa koblingen lgber, indsattes
med de 3 mindre tandhjul 13, 20, 26 tds., sammen med
skiftegaflen KF 385, og denne indsattes i krumtaphu-
sets lejeboring, som ligger nesermest gearveslgeren.
Skiftegaflen ma skubbes ind i det midterste 20 tds.
gearhjuls gaffelrille. Se billede nr. 20. _
PAS PA: Tappen pa skiftegaflens hoved skal samtidig
saettes i indgreb pa skiftepladens gaffelarm KF 432.
Dette skal altid geres, inden koblingen monteres.

20

20 tds. gearhjul Left 20 tds. gearhjul pa koblingsakslen KF 386 sam-

pa koblingsakslen men med skiftegaflen op til det mindste gearhjul 13
tds. Seet s& den komplette treskaksel med de tre star-
re gearhjul 34, 40, 47 tds. ind i krumtaphuset. Det
mindste gearhjul farst. Det midterste gearhjul ma vee-
re rigtigt monteret. Bemzerk: Skiftehjulets gaffelrille-
gang skal vende mod koblingen.
Treekakslen indfgres i kugleleje. Alle tre gearsaet er
nu sat ind. | koblingsakslens hulboring ssettes nu fra
denne abne del af krumtaphuset, i koblingsakslens
venstre side, 6 mm stdlkuglen ind og derefter kob-
lingsstift KF 381 (lang), godt indsmurt i olie. Pas ngje
pa, at den flade ende af koblingsstiften vender ind
mod kuglen, og den kugleformede ende rager ud fra
koblingsakslen (mod teendingssiden). Se billede nr. 21.

21
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Indseetning af kickstarterakslen. Seet afstandsskiven
2mm KF 405 pa fremstebt boringshul i krumtaphus
for kickstarteraksel, far kickstarterakslen feres ind i
boringshullet. Kickstarterakslens bremsefjeder KF 418
har i den lukkede ende en lige arm. Sat denne arm
i indgreb mellem de to hejtstdende fremstobte kanter
i bunden af krumtaphuset.

Stik den 8 mm udstdende ende af staltradskickstar-
terfjedren KF 406 ind i hullet p& stopbolt KF 351 for
kickstarter. Drej akslen til hejre med en 12" gaffel-
nogle ved kilebolten. Tryk samtidig let med handen
ovenpa akslen, indtil kickstarteranslaget er pa plads.

22

Efterse om tandhjul 13 tds. KF 388,
tandhjul 47 tds. KF 378,
kickstarterhjul 48 tds. KF 421

alle har nejagtigt samme hgjde.

PAS PA:

Gearkassen ma kun samles, nar disse 3 gearhjul er
i samme hojde. Kontrollér med fingeren, at disse 3
gearhjul i indgreb er i samme plan.

Kickstarterfiedren afmonteres med en skruetraskker
ved at vride den sterste diameter pa fjedren (som er
den yderste trdd) op over kickstarterhusets kant.
Fjedren drejes hgjre om og ud af huset.

Montering af kickstarterfjedren: Tag den inderste
tradfjeder, lige ved overgangen til ydre tradfjeder,
og vrid denne over kickstarterhusets kant. Derefter
drejes fjedren hgjre om, indtil den er pa plads pa
tappene.

Motoren samles

Kickstarterakslen
monteres

Kontrol for
rigtig samling af
gearkassen

Udskiftning af
kickstarterfjeder

25
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Armens stilling pa Kontrollér stillingen pa armen KF 359 til udkoblings-

udkoblingsakslen akslen KF 480. Armen og udkoblingsakslen har not-
teender. Armen skal sta vinkelret til udkoblingsakslens
fladstykke | akslens nederste ende. Hvis den ikke ger
det: lgs tastspsendingsskrue KF 40 ved armen. Indstil
armen | notteenderne til korrekt stilling: Armen vinkel-
ret til udkoblingsakslens fladstykke. Spsend fastspzen-
dingsskruen godt fast. Se side 15 og side 28.
Efterse inden montering af udkoblingsakslen, at denne
ingen defekter har pa fladstykket, som er trykside
mod koblingsstift.

Kantrollér sleret Efterprev sleret i akslerne. Krumtaphusets samlings-

i akslerne flader indfedtes. De to styrebesninger KF 352 skal nu
veere monteret i de tilsvarende boringshuller i krum-
taphusets hjere halvdel. Benyt krumtaphuspakning
KF 440. Spand den venstre krumtaphushalvdel pa
med mindst 5 bolte.

Krumtapakslens sideslgr: 0,06-0,1 mm -
brug om nedvendigt udligningsskiver
KF374 =01 mm

KF375 = 0,2 mm

KF 376 = 0,15 mm

Koblingsakslens sidesler: 0,1-0,2 mm —
brug om nedvendigt udligningsskiver
KF 380 = 0,1 mm

KF 282 = 0,3 mm

KF 383 = 0,6 mm

Treekakslens sidesler: 0,1 0,2 mm —
brug om nedvendigt udligningsskiver
KF 341 = 0,1 mm

KF 342 = 0,3 mm

KF 343 = 0,56 mm

Kickstarterakslens sideslar: 0,1-0.3 mm -
brug om nedvendigt udligningsskiver
KF 344 = 0,3 mm

Korrekt sideslar Sleret i akslerne er i orden, hvis de under »afprgv-
ningen« angivne mal for sleret passer. Det er vigligt,
at malene passer pa alle akslerne. Tag venstre krum-
taphushalvdel af igen. Pas pa alle udligningsskiverne,
de bliver heengende p& lejesiderne i krumtaphuset,
men de harer til pa akslerne. Indfedt kuglelejer og
lejebasninger.
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Efterse om krumtaphuspakningen og begge styrebes-
ninger for samling af krumtaphusene sidder perfekt.
Kleb pakningen pa uden brug af flydende pakning,
kun fedt er pasmurt krumtaphusets samlingsflader.
Seaet venstre krumtaphushalvdel pa. Husk sikringsfje-
derskiverne til metrikkerne. Speend bolte, henholdsvis
matrikker, ensartet fast. Seet straks holdefod for stem-
pel KF 882 under stemplet. Husk: | svinghjulssiden
har den nederste fritsiddende bolt 680 en kobber-
pakning KF 146, som holder olie fra gearkassen vask
fra teendings- og lysanlaa.

Seet det store koblingshjul KF 403 (det med 77 tdr. og
panittet koblingsskal) pa koblingsakslen KF 386.
PAS PA: Udligningsskive KF 344 = 0,3 mm skal leeg-
ges mellem bagsiden af koblingshjulet mod bronze-
besningen og mod kuglelejet KF 135. Seet tokantski-
ven KF 400 pa koblingsakslen og herefter koblings-
navet KF 404 pa koblingsakslens tokant. Seet laseblik
KF 115 pa. Bliktappen bejes ind i boringshul. Set me-
trikken KF 74 pa, den har hsjregevind. Benyt modhol-
derspecialveerkte] KF 883 (holdenegle for kobling).
Spend metrikken. Se side 13, billede nr. 11. Advarsel:
Benyt aldrig en skruetrsekker eller et jernrer til at
saette mellem koblingslamellerne i stedet for holde-
neglen. Koblingslameilerne trykkes skave, og de vil
klemme pa koblingspladerne.

Slgret mellem koblingshjul KF 403 og kugleleje KF 135
skal veere mellem 0,2 og 0.3 mm. Hvis der er for lidt
sler, tag skiven ud. Nar det korrekte sler er til stede,
spaend matrikken KF 74 til og las denne med det der-
under liggende laseblik KF 115.

Det skratskarne drivhjul KF 401 monteres: Ter hajre
krumtapsideaksel og konus i drivhjulet tert. Seet driv-
hjulet pa. Sest afstandsring KF 402 og fjederring
KF 102 pa. PAS PA: Ved montering af metrikken
KF 72, den har venstregevind, spaend metrikken godt
fast, ellers laber drivhjulet rundt pa krumtapsideaks-
len, og i kickstarteren fales det, som motoren glider i
koblingen.

Set koblingspladerne ind: Fyld hullet i koblingsakslen
KF 386 med fedt. Szt den korte koblingsstift KF 396
ind. 1 koblingen er der 4 stk. fiber koblingsplader
KF 393 og 3 stk. stal koblingsplader KF 394, Saet skif-
tevis fiber koblingsplade og stal koblingsplade ind.
Begynd med fiber koblingspladen. PAS PA: Den for-
ste fiber koblingsplade skal under klemmefjedren
KF 498, som loftes med en skruetrekker. Nar kob-
lingspladerne er sat ind, szt sd dekpladen KF 391
pa den yderste fiber koblingsplade. | dakpladens
bue, som vender udefter, er der hul til den korte
koblingstrykstift KF 396. Efterse at daekpladens ud-
skaeringer er udfor koblingsnavets lameller. (Lameller
= de 6 tappe, som holder koblingspladerne). Se bil-
lede nr. 23, side 28.

Motoren samles

Krumtaphuset
samles

Koblingen
samles

Kontrollér
sloret

Drivhjul 21 tds.

Koblingspladerne
monteres
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Kontrol Koblings-funktions-kontrol: Drej koblingsarmen KF 359
pa oversiden af krumtaphuset i kabelretning. Med
handen trykker De ned pa deekplade KF 391. Nar kob-
lingsarmen drejes, ma dekpladen begynde at have
sig, hvis koblingsarmen som udgangsstilling star vin-
kelret pa krumtaphuset. Brug om nedvendigt udlig-
ningsskive pa koblingstrykstiftens tap.
Udligningsskive KF 398 = 0,5 mm og udligningsskive
KF 399 = 1,5 mm.

Bemaerk: Sleret mellem trykstift og deekpladen skal
vaere 0,4 mm.

23

Spaend koblingens Koblingens fjederplade KF 395 settes pa med den

fiederplade hvelvede side udefter. Seet den trekantformede tryk-
plade KF 392 og det trekantformede laseblik KF 397

Koblingen pa. Spzend herefter de 3 stk. justeringsbolte KF 22

justeres ensartet i bund uden magt, til den spandte fjeder-
plade KF 395 ligger i plan med daekpladen KF 391. Les
nu de 3 justeringsbolte KF 22 ensartet 2'/: omgang
tilbage. Derved sikres ensartet tryk pa koblingsfjed-
rene. Saet omhyggeligt laseblikket KF 397 om juste-
ringsboltene.

Kontrol Tryk med handen pa kickstarteren og se pé koblin-
gen, som nu leber langsomt rundt. Der ma ikke veere
slyng i koblingen. Efterse om alle koblingspladerne
arbejder ud og ind ved udkobling. Hvis én eller flere
af koblingspladerne ikke arbejder frem og tilbage,
efterse koblingslamellerne (de 6 tappe som holder
koblingspladerne) pa det store koblingshjul KF 403.
En eller flere af disse koblingslameller kan veere tryk-
ket og derved klemme pa koblingspladerne. Koblings-
I[:)Iademe skal have fuld frigang mellem koblingslamel-
erne.

Luk koblingshuset Koblingshuset samles. Indfedt sammensstningsflader-
ne pa krumtaphus og koblingsdasksel. Pakning KF 407
og koblingsdaksel ssttes pa. Stram de 7 fastspen-
dingsskruer i koblingsdeekslet.
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Teendingsankerpladen komplet KF 331 monteres pa
venstre krumtapsideaksel. Efterse kontaktsee! forinden
montering. Er platinfladerne ikke 100 pct., bor de af-
slibes eller udskiftes. Benyt kun org. platiner i kon-
taktsaset KF 327. P4 alle motorer fra 1970 er monteret
en plastic-isoleringsplade i venstre krumtaphus, ten-
dingssiden, mellem teendspole og mod krumtaphus-
siden. Denne isoleringsplade ma ikke fjernes. P4 mo-
torer fra far 1970 har fabrikken indbygget en forsteerk-
ning i teendkablet, der har form som en flad skive, og
den er monteret 5 mm far indgangen i teendspolen.
Hvis der pa en eller anden made er rykket lidt kraf-
tigt i teendkablet, kan denne skive blive trukket gen-
nem isoleringen pa teendkablet. Derved opstar der
manglende eller periodevis gnist i teendkablet. Drej
tendkablet ud af tsendspolen, tag en bidetang og
klip 1 cm af teendkablet i den ende, som drejes ind
i teendspolen. Derved fjernes denne forstaerkning.
Gnistoverspring hindres. Men dette geres kun pa mo-
torer fra fer 1970, som ikke har monteret ovenneevnte
isoleringsplade.

Taendkablet leegges mellem ankerpladen og everste
fremstebt hulboring for kesrvskrue. Pas pa kablet ikke
kommer i klemme.

24

Tandingsankerpladen fastspeendes med 4 keervskruer
KF 57 og ankerpladen drejes i de 4 ovale huller, sa
langt ankerpladen kan komme til hgjre, det vil sige,
keervskruerne fastspzndes i de ovale hullers vensire
side.

Indersiden af svinghjulet ma som det svrige teen-
dings- og lysanleeg veere fuldstendigt rent. Metalspa-
ner ved magnelerne anretter skade. PAS PA: Noten
KF 163 seettes fast i krumtappens venstre sideaksel
med fedt. Szt svinghjulet pa. Pas pa, at svinghjulets
notgang far fat med indgreb i noten. Seet fjederskive
KF 102 og matrik KF72 pa. PAS PA: Metrikken har
venstregevind. Spaand metrikken fast.

Motoren samles

Montér
teendingsanker-
pladen

Svinghjulet
monteres

29


http://www.puchvenner.dk

www.puchvenner.dk

KREIDLER

Motoren samles

oy &
Cylinderen Montering af cylinder. Szt cylinderpakning KF 365 pa
pasettes krumtaphuset. Tag en oliekande og indsmer den

hardtforkromede cylinderflade i olie. Efterse om ring-
gangene i stemplet er helt rene. Hvis ikke ma ring-
gangene renses helt op. Husk: Pilen i stempeltoppen
skal altid vende nedad mod udstedning. Dette er me-
get vigligt, da stempel og cylinder kan blive adelagt
ved forkert montering.

Drej stempelringene pa plads i ringgangene, saledes
at lasestifterne er midt i stempelrings-abningerne.
Tryk stempelringene sammen efter hinanden med han-
den uden brug af magt, skub derefter forsigtigt cy-
linderen ned over stempelringene, én ad gangen. Det
er meget vigtigt, at stempelringene monteres omhyg-
geligt, og der ma pa ingen made anvendes metal-
genstande til brug ved montering af stempelringene.
Tag stempelholderen KF 882 ud. St toppakning
KF 366 pa. Advarsel: Benyt kun org. toppakning, den-
ne er forsteerket med metalindlaeg mod varme. Seet
topstykket pa. 4 stk. skiver KF 84 og 4 stk. maetrikker
KF 69 monteres. Topstykket spzendes fast med de 4
metrikker, som spesendes over kors med 1,6 mkg.
Advarsel: Ved udskiftning af stempelringe, benyt kun
org. stempelringe. Monteres uoriginale stebejerns-
stempelringe, bliver den hardtforkromede cylinder-
flade sdelagt.

Kaadehjulet Keedehjulet monteres. Den drejede flangeside pa kee-

pasattes dehjulet vender udefter. Saet keedehjulet pa traskaks-
len, seet laseblik KF 470 og metrik KF 74 pa. Metrik-
ken har hgjregevind. Benyt ksadehjulsaftager KF 884
til fastspeending af metrikken. Bej laseblikket pa
plads.
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Naer teendkablets udgang fra krumtaphusets venstre
side findes p& kanten af krumtaphuset to keerv-ud-
skeeringer ud for svinghjulet.

Pa-selve svinghjulet findes en kernerprikmarkering.
Karnerprikken pd svinghjulet ved forreste keervudskae-
ring = stempel ngjagtig i everste dedpunkt.
Kontrollér denne stilling som sikkerhed for korrekt
notindgreb KF 153 i svinghjul og sideaksel.
Karnerprikken ved bageste keervudsksering har ingen
interesse for knallertmotor. Det er tasndingsindstilling
for motorcykelmotor eller knallertmotor ombygget il
motorcykelmotor. Denne indstilling er = 0,9 mm for-
teending.

Korrekt teendingsindstilling = 2 mm forteending.
Fremgangsmade: Teendingsankerpladen KF 331 drejes
i de 4 ovale huller s& langt, ankerpladen kan komme
til hejre. Det vil sige, at keervskruerne fastspaendes i
de 4 ovale hullers venstre side.
Afbryderkontaktabningen (kontaktafstand mellem pla-
tinerne) = 0,5 mm.

Karnerprikkens placering i svinghjulet bliver 6 mm til
hejre for den bageste kaervudsksering i krumtaphuset.

Stevdaeekslet KF 847 (daekplade for svinghjulsmagnet)
har 3 noter, som skal veere udfor tilsvarende 3 ud-
skeeringer i blaeserhjulet. Efter indssetning, drej stav-
dekslets noter vaek fra udsksringerne. Saet spring-
lasefjedren KF 339 pa plads.

Motoren ber ikke kere uden stevdeksel.

25

Motoren samles

Indstilling af
teending

Stovdaekslet
monteres
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Fodgearpedalakslen Seet fodgearpedalakslen KF 425 péa plads indsmurt i

monteres fedt. Seet omhyggeligt pakringene KF 15 péa plads,
udligningsskiver, yderdasksel KF422 og lasering
KF 109 for yderdaksel monteres. Justér gearpedal-
akslens sidesler = 0,1-0,3 mm. Om nedvendigt benyt
udligningsskiver: KF438 = 0,2 mm, KF 439 = 0,6 mm.
Husk: Kasrvskruen i udviderbolt for neutraliserings-
fieder skal altid std sadan, at kesrven felger gearveel-
gerens sideflader. Det vil sige pa tveers af motorens
leengde. Udviderboltens hejdepunkt skal vaere naer-
mgst neutraliseringsfjedren — mod motorens venstre
side.
Kzervskruen skal altid sta pa tvaers af motoren.

Justeringsmal for forbindelsesleddet KF 426: Total-
leengde, malt med en skydelsere uden pa de to kugle-
skale fra yderste punkt til yderste punkt, skal vesre
656,56 mm. Se afsnit: Indstilling af fodgear side 9.

26
Olie pafyldes | koblingshusdaekslet pa motorens hejre side findes
gearkasse oliepafyldningsskrue KF 340. Her pafyldes en . liter

gearolie SAE 80. Oliepafyldningsskruen er samtidig
kontrolsted for den rigtige gear-oliestand.

Husk altid pakningen KF 144 ved oliepafyldningsskru-
en KF 340 og ved olieaftapningsskruen KF 340, der
findes lige under kickstarterakslen.

Motoren | omvendt reekkefalge monteres motoren i stellet som
monteres ved udtagning. Se siderne 6 og 7.
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TEKNISKE DATA OG JUSTERINGSMAL

For at kunne reparere en KREIDLER/Florett Mokick
knallert er det absolut nedvendigt at kende og noje
folge disse faste udgangspunkter og justeringsmal.
Benzin + olie i benzintanken = 4 % blanding
Blandingsforhold 1 :25.

Y4 liter gearolie SAE 80.
Boring = 40 mm. Slagleengde = 39,7 mm.
Tolerance i cylinderen mellem stemplet = 0,02 mm.

Tolerance i cylinderen mellem 8bningen i stempel-
ringene = 0,02 mm.

Krumtappe med néleleje for stempelpind. Da hvert
nileleje er udmalt med 1/1000 mm’s ngjagtighed, op-
lys ved bestilling det tolerance-nr.,, som med metal-
skrift er indskrevet pa plejlstangen ved nileleje.

Naleleje komplet for plejlstangsleje KF 563. Da hvert
naleleje er udmélt med 1/1000 mm’s n@jagtighed, oplys
ved bestilling, det tolerance-nr., som med metalskrift
er indskrevet pa plejlstangssalen.

De farste 500 km fra ny. Strélespids str. 56 og carbu-
ratorens nal for gasspj=ld sat i hak nr. 2 fra oven.
Efter 500 km sasttes lasen i overste hak pa gas-
spjeeldsnélen. Derved ssnkes nélen i carburatoren og
motoren far mindre benzin. Ved 1500 km udskiftes
stralespids str. 56 til str. 54, og nélen flyttes tilbage
til hak nr. 2 fra oven.

Varmeveerdi = gledetal 175 Bosch W 1756 T1
Ombygget til motorcykel 260 Bosch W 260 T
Motorcykel 260 Bosch W 260 T1

Elektrodeafstand = 0,4 mm.

Teendrgrsheette KF 363 (Beru OA 4/14 stgjdeempet).
Kontaktafstand mellem platinerne = 0,5 mm.
Forteending = 2 mm fer sverste dedpunkt.
Afrivningsmal 7-12 mm,

Keervskruen i udviderbolt KF 430 (excentrikken) under
motoren skal altid std pd tveers af motorens leengde.

Justeringsmal for forbindelsesleddet KF 426 under
motoren: Totalleengde, malt med en skydelsere uden-
pa de 2 kugleskéale fra yderste punkt til yderste punkt,
skal vaere 65,5 mm.

Krumtapakslens sidesler: 0,05-0,1 mm.
Koblingsakslens sideslar: 0,1 -0,2 mm.
Treekakslens sideslor: 0,1 0,2 mm.

2

Kickstarterakslens sideslar: 0,1 -0,3 mm.

Slgret mellem koblingshjul KF 403 og kugleleje KF 135
skal veere mellem 0,2-0,3 mm.

Slgret pé gearveelgerakslen KF 443; 0,1-0,3 mm.

Slaret mellem trykstift og d=skplade = 0,4 mm.

Spaend de 3 justeringsbolte KF 22 ensartet i bund
uden magt, til den spandte fjederplade KF 395 ligger
i plan med deekpladen KF 391. Les de 3 justerings-
bolte KF 22 ensartet 22 omgang tilbage.

Tekniske data

Benzin + olieblanding
i benzintanken

Gearolie

Cylinder
Stempel-tolerance
Stempelringe-tolerance

Naleleje for
stempelpind

Naleleje for
plejlstangsleje

Carburator

Teendror

Elektrode-afsfand

Forteending

Fodgearindstilling

Justeringsmal for
forbindelsesleddet

Justeringsmal for
sloret i akslerne

Kobling

Koblingens 3
justeringsbolte
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Forgaffel adskilles: Bundmetrik nr. 20 afmonteres,
oliergr nr. 9 treekkes lidt ned, lad olien lebe ud. Der-
efter treekkes oliersret helt ud. Topmetrik nr. 14
skrues op med umbrakonsgle KF 1281. Fjeder nr. 4
trykkes op fra neden og tages ud fra oven. Crom
deekrgr nr. 15 treekkes ned og fri. Montering og sam-
ling af forgaflen i omvendt reekkefslge og som vist
pa billedet. Fjedren nr. 4 indfedtes, inden den monte-
res. Pafyldning af olie sker ved topmatrik nr. 14.

Bemszerk: Brug kun hydraulik-olie. Almindelig olie pa-
virkes af temperaturen.

0,11 hydraulik-olie i hvert ben.

KF nr. 1286 hydraulikolie.

Fedt til forgaffelfjedre: Gastrolease Graphited.

Ved montering af forgaflen er det vigtigt med korrekt
lejeslor i styrfittingsseet. Indstillingen er rigtig, nar
styrlejet laber uden slor eller kun har lidt slor, derved
ma styret falde ganske let til begge sider.
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Forgaffel Il — fra 1967
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) 20 QLT
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Forgaffel adskilles: Bundmgtrik nr. 3 afmonteres. Olie-
rer nr. 14 treekkes lidt ned, lad olien lebe ud. Derefter
treekkes oliergret helt ud. Topmatrik nr. 19 skrues op
med umbrakonegle KF 1281. Fjedrene 10 og 11 traek-
kes op eller haeldes ud. Delene 2, 4, 6, 7 og nr. 9
er tilbage. Nr. 2 skubbes fra neden op i gaffelraret
og med en 13" topnagle lesnes metrik nr. 9. Derefter
skubbes nr. 2 ud for neden af gaffelrgret. 4-6 og 7
haeldes ud af gaffelreret. Forgaflen samles i omvendt
reckkefalge og som vist pa billedet. Fjedrene 10 og
11 indfedtes inden montering. Pafyldning af olie sker
ved topmetrik nr. 19. Bemeerk: Brug kun hydraulik-olie.
Almindelig olie pavirkes af temperaturen.

0,11 liter hydraulik-olie i hvert ben.
KF nr. 1286 hydraulikolie.
Fedt til forgalfelljedre: Gastrolease Graphited.

Ved montering af forgaflen er det vigligt med korrekt
lejeslor i styrfittingssest. Indstillingen er rigtig, nar
styrlejet leber uden sler eller kun har lidt sler, derved
ma styret falde ganske let il begge sider.

Forgaffel
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KREIDLER

Eftersyn af brugte

Fretr- W

Eftersyn af brugte KREIDLER/Florett Mokick knaller-
ter - folg denne tommelfinger-regel:

Manglende Hvis knallerten ikke har tilstreekkelig traekkraft, vil De
treekkraft hurtigere kunne finde fejlen, nar De bruger felgende
udgangspunkter:
Efterse teending: forteending = 2 mm far gverste ded-
punkt.

Efterse stralespids: Stralespidsen skal veere str. 54
og gasspjeeldsnalen sat i hak nr. 2 fra oven.

Efterse kontaktseet: Kontaktafstand mellem platinerne
= 0,6 mm. — Platinerne skal vaere helt rene.

Efterse teendrer: Gladetal 175 BOSCH W 175 T1.
Elektrodeafstand = 0,4 mm.

Har knallerten denne justering, og treekker den ikke
tilfredsstillende, s& ma videre undersegelser foreta-
ges, men med ovennavnte indstillinger som udgangs-

punkt:
Rensning af Tag udstedningsreret af, rens dette for sod ved bagj-
udstedningsrer ningen til cylinderen, i lydpotten ved flgjten og inde

i de to huller i lydpotten. Er lydpotten stoppet her,
taber knallerten traekkraft og soder teendrer. Der skal
veere luft gennem udstedningsrer og lydpotte, saledes
at knallerten kan komme op pa fuld ydelse. Det er
ikke nok, at endestykket er renset, det geelder hele
udstedningsreret. En tynd cykelkeede er god til at
rense udstedningsraret med.

Manglende treekkraft kan ogsé skyldes:

at de to huller under twinsadlen, som er lufttilfersel
til carburatoren, er stoppet. Efterse om tvist, vaske-
skind, remme for sidetasker el. lign. lukker for hul-
lerne.

Er hullerne lukkede, falder treekkraften omgéende.
Undersgg derfor straks, om disse huller er lukket. In-
gen tenker pad den pudseklud eller det vaskeskind,
som er lagt op under twinsadlen.

Ret fejlen, rens taendraret.

Husk: Er teendreret sort indvendigt, sd er stralespidsen for
stor, udstedningsreret stoppet eller de to lufttilfer-
selshuller daskket.

Er teendreret lysegrat, si er stralespidsen for lille.
Korrekt taendrer: lysebrun aflejring pa isolatoren.
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Hvad geor man, hvis en KREIDLER/Florett Mokick knallert ikke
vil starte?

Fremgangsmaden er folgende:

1.

1. Er benzintilforsel i orden?
2. Er teending i orden?

Teendraret tages ud fra motoren og sasttes igen ind i teend-
rersheetten. Teendreret lssgges pa motordekslet og med
handen trykkes pa kickstarteren. Derved kan man kontrol-
lere, om der er gnist i teendreret. Er der det, sd taler alt
for, at benzintilferslen ikke er i orden. S4 ma man efterse,
om der er nok benzin pid benzintanken, eller om reserve-
hanen ikke er slaet til. Er dette i orden, kan der veere luft
i benzintilferselsslangen, og det fjernes let ved at tage slan-
gen af og lade benzinen lgbe ned i slangen, til den lgber
over, og sa seette denne pa igen til svemmerhuset. Er der
ikke luft i benzinslangen, er sidste udvej urenheder i carbu-
ratoren. Det vil sige, at snavs eller vandperler kan samle
sig ved stralespidsen og forhindre benzintilfersel til moto-
ren. Svemmerhus og stralespids ma renses, og dersom det
viser sig, at der er mange vandperler, ma det steerkt anbe-
fales at bleese benzintanken helt ren med luft, sdledes at
vandperler ikke fortsat kommer i carburatoren. Nar benzin-
tank og carburator er helt rene, kan dette ikke skabe flere
problemer.

Men er der ikke gnist i teendreret, kan det skyldes tzend-
reret. Der kan vaere »koks« i teendraret, som danner over-
gang, eller elektroden kan veere breendt ned. Det ma da
renses og rettes. Elektrodeafstand = 0,4 mm. Evt. er nyt
teendrgr nedvendigt. Husk, det er meget vigtigt med rigtigt
gledetal. Til knallert = 175 (Bosch W 175 T1), ombygget til
motorcykel eller motorcykel = 260 (Bosch W 260 T1). Men
skyldes manglende gnist ikke teendreret, s& gar man videre
i reekkefelgen, og det kan da veere overgang i teendrers-
haetten. Tag teendrershaetten af og afprev gnisten direkte
fra teendkablet. Kommer der ikke gnist fra teendkablet, ma
platinerne efterses. Platinfladerne skal veere helt rene, og
er de ikke det, ma evt. urenheder files bort med en platin-
fil. Platinernes afstand justeres til = 0,6 mm. P4 motorer fra
far 1970 har fabrikken indbygget en forsteerkning i teendkab-
let, der har form som en flad skive, og den er monteret
5mm fer indgangen i teendspolen. Hvis der pa en eller an-
den méade er rykket lidt kraftigt i teendkablet, kan denne
skive blive trukket gennem isoleringen pa tesndkablet. Der-
ved opstar der manglende eller periodevis gnist i teendkab-
let. Drej teendkablet ud af teendspolen, tag en bidetang og
klip 1 cm af teendkablet i den ende, som drejes ind i teend-
spolen. Derved fjernes denne forstarkning. Gnistoverspring
forhindres. Men dette geres kun pa motorer fra fer 1970 og
kun pd motorer, der ikke har monteret en plastic-isolerings-
plade i venstre krumtaphus mellem teendspolen og mod
krumtaphussiden. Er dette i orden, kan manglende eller dar-
lig teending skyldes periodevis overgang i condensator eller
teendspole. Som regel er det condensatoren, der gir ferst
i stykker, men rettes denne fejl ikke hurtigt, gar det ud over
teendspolen.

3. Sidste mulighed for manglende teending kan skyldes darlig

kontaktforbindelse ved tsndingsafbryderen i lyskontakten.

Eftersyn af brugte

Vanskeligheder
med at starte

39
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Eftersyn af brugte

F

SADAN RETTES FEJLEN

1. Fejl: Motoren har en ter skrigende lyd, der kom-
mer fra motorens venstire side.
Arsag: Knikserfiltet er tart.
Fejlen rettes sadan: Indfedt knikserfilt ved plati-
nerne.

2. Fejl: Der er bankelyd i motoren.
Arsag: Stemplet er vendt forkert.
Fejlen rettes sadan: Pilen i stempeltoppen skal
altid vende nedad mod udstedning.

3. Fejl: Motoren springer ud af 1. og 3. gear under
kerslen.
Arsag: Grundet manglende udkobling er stifterne
i skiftehjulet beskadiget.
Fejlen rettes sadan: 4 nye stifter KF 379 monteres
i skiftehjul KF 387.

4. Fejl: Motoren glider i koblingen.

Arsag: manglende frigang ved koblingsgrebet, mg-
trik pa det skratskarne drivhjul pa hejre krumtap-
sideaksel ikke fastspaendt, koblingen ikke justeret.
Fejlen rettes sddan: Justér frigang i koblingskab-
let ved koblingsgrebet til mellem 3-4 mm. Matrik
KF 72 fastspeendes pa drivhjul KF 401, pas p4, den
har venstregevind. Koblingen justeres. Se vejled-
ning side 28.

HUSK: Manglende traekkraft skyldes i langt de
fleste tilfeelde, at udstedningsreret og
lydpotten er stoppet.
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KREIDLER/Florett — verdens absolut hurtigsie knallert — i spidsen foran hele verdens-
eliten i 50 cc klassen — pa vej til en ny sejr i kampen om verdensmesterskabet.

141 km/tim.
kerte KREIDLER/Florett
pa DJURSLAND RING

— den absolut hurtigste
i B0 cc knallert-klassen

Ny dansk hastighedsrekord

den hollandske
verdensrekordkarer
C. Van Dengen pa
sin KREIDLER/Florett
i Danmark.
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KREIDLER

Knallert ombygges

il torcykle
til motorcy red

VEJLEDNING MED A£NDRING AF KREIDLER/Florett
KNALLERT TIL MOTORCYKEL FOR 2 PERSONER:

Ydelse: 6 HK En KREIDLER/Florett knallert og en KREIDLER/Flo-
rett motorcykel koster cirka det samme i grundpris.
Pa motorcyklen er der en omsstningsafgift pa ca.

kr. 1300,~.
Ombygningssaet Fremgangsmaden er fglgende:
til motorcykel Man keber en KREIDLER/Florett knallert som 16-arig,

og ferst nar knallerten er 1%/ til 2 4&r gammel, sndrer

man den til motorcykel. Det gares ved hjzlp af et

ombygningsszet. Nedvendige dele er:

Motorcykel-cylinder med stempel

Motorcykel-topstykke

Indsugningsrer

Carburator

Indsugningsforkammer og tragt

Udstedningssystem (udstedningsrar, lydpotte,
speaendebdnd)

Kontakt til parkeringslys (bylys)

Modstand for parkeringslys (bylys)

Bagsedefodhvilere

Stalwire til twinsadlen

Keedehjulene kan udskiftes efter hastighedsbehov.

Betaling af Nar motorcyklen er klar, fremstilles denne til syns-

omsatningsafgift vurdering hos toldveesenet for betaling af omsset-
ningsafgift. Hvis knallerten fremstilles til vurdering
straks efter, at denne er kebt som ny, vil omsatnings-
afgiften blive pa samme sterrelse som afgiften pa
motorcyklen. Det kan naturligvis ikke betale sig. Men
nar knallerten er 1%z til 2 4r gammel, falder omszet-
ningsafgiften, og derfor giver det mulighed for at
kebe ombygningsseettet indenfor en prisramme, sa det
kommer til at koste cirka, hvad en motorcykel havde
kostet.
Det vil sige, at man kan ombygge sin knallert til mo-
torcykel for 2 personer for cirka det samme belsb,
som hvis man havde kebt en KREIDLER/Florett mo-
torcykel fra ny, men nu har man haft gleede af at kere
pa den som knallert, indtil man fyldte 18 ar og kunne
ta kerekort.

Indregistrering Nar motorcyklen er vurderet hos toldvasenet, skal
den fremstilles til syn hos bilinspektaren, og derefter
skal papirerne afleveres til politiets motorkontor til-

Nr.-plade lige med et forsikringsbevis, og sa kan nr.-pladen ud-
leveres.

Hvis knallerten kun er nogle mineder gammel, og
man @nsker den zendret til motorcykel, kan det bedre
betale sig at kontakte KREIDLER-forhandleren og fa
et byttetilbud pa en ny KREIDLER/Florett motorcykel.
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KREIDLER Indbygning af modstand

til bylys

Gealder for argang 1968/69/70

Vejledning for montering af modstand og bylys-
kontakt i forlygte pa KREIDLER/Florett knallert,
som skal zndres fra knallert til motorcykle.

Konta'kévKF837 gl
.
Lang fod '
yid ‘ Hovedkabel
6. Rad
—

Modstand KF1042

//////{////////

Gr@n'

§ Fatning KF1274

30
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Indstilling

af fodgear

4- og 5-gears
motorcykel
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KREIDLER

Fretr— M

INDSTILLING OG KONTROL AF FODGEAR
PA 4- OG 5-GEARS MOTORCYKLER

K542 227a

1. Fodgeararmen settes i frigear mellem 1. og 2.
gear.

2. En blyant fastgeres pa fodgearpedalen med isoler-
bénd som vist pa ovennaevnte skitse.

3. Et stykke pap skubbes ind mellem motordekslet
og fodgearpedalen og fastgeres pa motordsskslet
med isolerbéand.

4. Baghjulet drejes, og med handen pa gearpedalen,
med vedvarende tryk nedad, indkobles 1. gear.
Fodgeararmen fastholdes i den nederste stilling,
sa langt ned den kan komme, og her afmaerkes
stillingen pa papstykket med den pa fodgearpeda-
len fastgjorte blyant. Efterse at fodgearpedalen
i denne stilling er helt fri og ikke stoppes af fod-
hvilerrsret. Om nedvendigt bejes fodhvilerraret
ned, saledes at fodgearpedalen er fri. Den neder-
ste stilling er pa skitsen markeret med bogstav B.

5. Nu indkobles med vedvarende tryk opad 2. gear,
idet baghjulet drejes, til gearet er indkoblet. Fod-
geararmen fastholdes i den everste stilling i 2.
gear, og denne stilling afmzerkes pa& papstykket.
Den sverste stilling er pd skitsen markeret med
bogstav A.

6. Midterpunktet mellem A og B udmaéles. P& skitsen
er midterpunktet markeret med bogstav M.

. 7. Kontrametrikken pa excentrikken lgsnes. Blyant-

spidsen skal nu indstilles, saledes at denne kom-
mer nojagtigt udfor midtpunktet M. Gearpedalen
er stadig i 2. gear. Med en skruetrzekker drejes i
keerven pa excentrikken (udviderbolten) til venstre
eller hajre efter behov, indtil blyanten er udfor
midterstillingen M.

Vigtigt: Kun ved en ngjagtig midterstilling frem-
kommer en perfekt gearskiftefunktion.

8. Kontrametrikken fastspeendes, men pas pa, at ex-
centrikken ikke drejer med og derved sndrer fod-
geararmens stilling. Alle gear er nu korrekt ind-
stillet.

Ovennzevnte fremgangsméde kan kun benyttes til 4-
og b-gears KREIDLER/Florett motorcykler. Den er
hurtig og effektiv, men det ma geres omhyggeligt.
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7 HK tuningssaet

Monteringsanvisning og indstillings-data for 7 PS tuningsseet
for KREIDLER/Florett motorcykel (iil bane)

[ ;
| 5
%&m&X e

Felg denne anvisning meget ngje:
Tuningsssettet bestar af: Racercylinder med stempel, racer-
topstykke, indsugningsrer, racercarburator med indsugnings-
tragt, stralespidser og pakninger.

Ol it 34

monteres

Udvikler ved ca. 9000 omdrejninger pr. minut 7 PS. Ydelse
Udstedningsreret afkortes 5-6 cm. Lydpotten rykkes tilsvarende Montering
frem. Lydpotten fastgeres med et stykke fladjern.

Fortzending = 1,6-1,8 mm fer everste dedpunkt. Kontaktafstand Teending
mellem platinerne = 0,35-0,40 mm.

Teendrer: BOSCH W 260 T1 eller BOSCH W 280T 13 8. Teaendrer

Superbenzin: Blandingsforhold 1:25. Anvend kun olie af bed-
ste maerker som f.eks. CASTROL Monograde. (Der ma ikke
anvendes olie, som giver bundfald),

P4 den gverste del af sideskeermen foretages en mindre ud-
skeering, s& der bliver plads til racercarburatoren.

De 4 sma rer i lydpotteindsatsen skal vaere dbne. Der skal ikke
endres pa udstedningssystemet. Regelmsessig rensning af lyd-
potten er nedvendig.

Pilen péd stempeltoppen skal vende mod udstedning.

Meget vigtigt, da stempel og cylinder ellers vil blive sdelagt.
Kontakiseettet udskiftes med et racerkontaktszet, bestillingsnr.
KF 1177. Teendingstidspunktet ma ofte efterkontrolleres, mindst
for hver 1000 km, det samme gelder for rensning af udsted-
ningssystemet. Rensning af cylinder, stempel og topstykke er
nedvendigt med regelmeessige mellemrum, og iszer skal sod
skrabes veek fra ringgangene i stemplet, sdledes at stempelrin-
gene kan slutte fuldsteendig teet. Det er meget vigtigt, at stem-
pelringene monteres omhyggeligt, og der ma p& ingen made
anvendes metalgenstande til brug ved montering af stempel-
ringene.

Benzin 1 olie

Lydpotten

Stempel

Kontaktsaet

Rensning
for sod

Stempelringene

Er krumtappen forsynet med plejlstangssset med bronzehss- Krumtappen
ning, anbefaler vi at indsende krumtappen til J. A, HANSEN-

MOTOR A/S, KREIDLER-afd., 4300 HOLB/EK, for udskiftning

af plejlstangsszet til plejlstangsszet med specielt udmalte néle-

lejer beregnet for meget heje motoromdrejninger. HUSK:

Bronzebgsningen til stempelpinden i en plejlstang m& aldrig

udskiftes med naleleje, da denne plejlstang ikke er heerdet til

naleleje.

Motoren ber vesre i upaklagelig stand (krumtap, simmerringe, Motoren

teendingsindstilling, kontaktseet, smering af knikserfilt, sidelejer
ovs.), da der ellers ikke kan forventes fuld ydelse.
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7 HK tuningssaet

monteres -
Svemmerhus Svemmerhuset ma altid st absolut lodret.
Tilkersel Det anbefales at tilkere cylinder med stempel med

en stralespids str. 95 eller 100. Efter 300 km’'s kersel
kan der skiftes til en mindre strdlespids str. 90 eller
str. 85.

Ved rigtig montering og indstilling af tuningssaettet
ma motoren veere villig til at tage gassen fuldt ud og
na de hgje omdrejninger uden ujeevn motorgang.

Tendrer Teendreret ma have en lysebrun aflejring pa isolato-
ren. Skulle teendraret veere sort indvendigt, er stréle-
spidsen for stor. Er teendreret lysegrat, er stralespid-
sen for lille.

Under tilkerselen ber man veere opmeerksom pé, at
motoren ikke udszettes for prever, som indebzrer
risiko for, at stemplet seatter sig.

Garanti Ved montering af tuningssezet bortfalder enhver garanti
pa KREIDLER/Florett, og importaren patager sig in-
tet ansvar over for myndighedernes godkendelse, for-
sikringsspergsmal eller for noget andet forhold, som
ejeren kan blive draget til ansvar for i forbindelse
med montering af tuningssaet. Der ydes ingen garanti
pé tuningssaet.

35

10 HK tuningssaet 10 PS tuningssset med ca. 13.000 omdrejninger pr. mi-
nut for KREIDLER/Florett motorcykel (til bane).
Forlang speciel monteringsanvisning med indstillings-
data. Se billede nr. 35 og 36.

14- til 16-arige Danmarks Motor Union har dbnet en klasse for 14-16-
arige, og der er regler for 16-18-ariges kersel i TT-
leb.

10 HK tuningsszet
monteret

36
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Kan det passe, at motoren er i darlig stand, ingen
fart, ingen treekkraft — hvem véd?

Tag venstre motordeeksel af, sset omdrejningsteelle-
rens + ledning til gul ledning i samlemuffen og = led-
ning til stel. Start motoren og drej gashandtaget i
bund. Se pa viseren i omdrejningstzlleren. Den afslg-
rer omgéende motorens tilstand. Sammenlign omdrej-
ningerne med en motor i perfekt stand.
Omdrejningstaelleren er lynhurtig og effektiv i brug.
Den kan indbygges i en emballagessske, hvorigennem
der settes en gummistrop. P4 den made kan man
seette omdrejningsteslleren pa benzintanken, og gum-
mistroppen fastgeres rundt om tanken.

KF 3111 elektronisk omdrejningsteeller til 12.000 om-
drejninger. — Ved bestilling kan omdrejningsteelleren
leveres til hgjere antal omdrejninger.

TEST-PRGVER FOR T/ZANDINGSANLEG

(e et

= = 38

Til hurtig og nejagtig afpravning teendingsanleeg:

teendspoler, condensatorer, teendraor.
KF 1284 testprever for teendingsanlseg.

Uundveerligt veerktoj

Elektronisk
omdrejningstaller

Test-praver for
teendings-anlag
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KREIDLER

Motor-stander MOTOR-STANDER
(Reparations-motor-holde-stander)

40

| denne motor-stander kan motoren vendes med ven-
stre eller hojre side opad efter gnske.

Denne motor-stander er helt uundveerlig til motor-
reparationer. Den er hurtig og praktisk i brug. Skal
motoren adskilles fra venstre side, saetter De moto-
ren ned over de 3 flangebolte, der passer ind i hul-
lerne til motorens opspeaendingsbolte.

Skal motoren adskilles fra hajre, vender De blot mo-
taoren og satter den ned over de 3 flangebolte, der
passer ind i hullerne til motorens opspandingsbolte.
Motoren sidder fast og ligger godt foran Dem til at
arbejde med. Pladen er overtrukket med galvaniseret
plade, og olie fjernes let.

KF 1282 motor-stander.
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Specielt [z

Aftraekkerringe for simmerringe Aftreekker for sidelejer
Nr. KF 885 - 16 mm for traekaksel Nr. KF 881

Nr. KF 880 - 177 mm for krumtap

Nr. KF 886 - 20 mm for krank- og
kickstarterakeal

Holdefod for stempel Svinghjulsaftrakker
Nr. KF 882 Nr. KF 879

-

Keadehjulsaftager Holdenggle for kobling
Nr. KF 884 Nr. KF 883

Til forhandleren: Til veerkstedet leverer vi det komplette veerkigjsseet opsat pa prassentabel tree-
plade. P& pladen er p&sat KREIDLER/Florett monogrammer. Har De ikke alle-

KF 1283 rede det originale veerktojssaet, beder vi Dem afgive Deres bestilling hurtigst
muligt.
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KREIDLER-Mofa
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