
Gevind Stigning Tilspændings moment [Kgf/cm] Tilspændings moment [Nm]
Cylinder/topstykke bolte M6 1 80-100 8-10
Krumtaphus bolte ( ikke dæksler) M6 1 110-130 11-13
Bolte for dæksler M6 1 60-70 6-7
Forreste kædehjul møtrik M8 1.25 140-220 14-22
Motor ophængs bolte M8 1.25 180-290 18-29
Møtrik for bagsvinger aksel M10 1.25 200-300 20-30
Møtrik for styrholdre M10 1.25 230-370 23-37
Bolte for øverste styr plade til innerrør M10 1.25 230-370 23-37
Møtrik for foraksel M10 1.25 350-520 35-52
Møtrik for foraksel M12 500-600 49-59
Møtrik for primær gear hjul ( på krumtap ) M12 500-800 49-79
Møtriv for koblingsnav M12 500-700 49-69
Møtrik for svinghjul M12 1.25 500-700 49-69
Tændrør M14 1.25 150-250 15-25
Bolte for koblings plader M5 0.8 7.0-10.0 0.7-1
Bolte for indsugnings plade M6 1 90-100 9.0-10.0
Møtrik for bagaksel M12 1.25 500-700 50-70
Møtrik for bremse skive M8 1.25 200-250 20-25
Bolt for bremse kaliber til forgaffelben M8 1.25 400-500 40-50


